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En unas recientes «Jornadas Nacionales sobre Firmes y Pavi-
mentos» organizadas por la Asociacion Espanola de la Carretera, se
paso de nuevo revista a los principales aspectos técnicos del pro-
yecto, construccion y explotacion de los pavimentos rigidos y
flexibles.

En relacion con los pavimentos flexibles, quizds sea interesante
recordar la observacion hecha por uno de fos conferenciantes co-
mo de pasada, al hacer una digresion del tema basico de su confe-
rencia (que era el comportamiento eldstico de los firmes flexibles)
indicando que el comportamiento de las mezclas asldlticas es en
los pavimentos totalmente aslélticos apreciablemente mejor que
en los pavimentos mixtos, es decir, en los que contienen capas ho
asfalticas, especialmente si estas capas no asfdlticas contienen
aglomerantes hidrdulicos. Esta observacién ciertamente no es nueva puesto que corresponde a un he-
cho bien conocido pero que sin embargo, cae en el olvido frecuentemente. Sélo cabe esperar que alguien
se decida a realizar el ensayo de construir un tramo relativamente importante de carretera nueva con
PTA, equipando la obra de forma adecuada para obiener las maximas ventajas del procedimiento, esto
es, extendiendo el aglomerado en capas lo més gruesas posible y ejecutando fa obra con el acortamien-
to méximo de los plazos de construccion. En ese momento se comprobard que el procedimiento per-
mite conseguir un pavimento de calidad elevadisima a un precio sorprendentemente bajo en relacion
con lo que podria esperarse teniendo en cuenta los precios habituales de las unidades de obra.

Otro tema que se tocd en uno de fos coloquios fue la posibilidad o conveniencia de que en Espafia se
introduzcan las plantas de aglomerado con secador-mezclador. Este tipo de plantas, como nuestros lecto-
res saben muy bien, es de aparicion relativamente reciente y al parecer presentan ventajas que estdn
dando lugar a una di’ 1 bastante rapida en el mu~-'- No tienen clasificacion ni '~ i

icacién de dridos
en caliente, lo que cuiru.buye de forma apreciable e avaratamiento de la produccivn, pero, como conse-
cuencia, es necesario que la alimentacidn se haga a partir de unos acopios de dridos frios de bastante
regularidad en sus caracteristicas.

Al parecer, para que este tipo de plantas pueda utilizarse en Espafa es preciso una homologacicn pre-
via mediante la realizacién de una obra con comprobacion de la calidad del material obtenido. Dado lo
costoso y arriesgado que esto podria resultar para un constructor individual, pensamos que guizés fuera
conveniente encontrar un medio méds sencillo para que fuera posible utilizar este tipo de unidades que
posiblemente permitiria una reduccién en los costes de produccion de las mezclas. Es tema, sin em-
bargo, que a quien mds de cerca afecta es a la Administracion de Carreteras, a los productores de mez-
clas asfalticas y a los fabricantes de maquinaria.
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